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Firm a AKTIE BOL AGET SEPARATOR in STOCKHOLM. 
Lager fDr lothrechte MNchsohleuderwelien. 

Patentirt 1m Peutschen Reicjie torn *|^fi^ii;%>|#ga^ 


Die Ariordnung vein Kugellagern wird hflufig 
zur Verringerung der Reibung an rotirenden 
Wellen angewendet. Bei Milichschleudern aber 
niit lothrechter Welle lafst sich ohne Weiteres 
das. jKugellager nicht benutzen , weil infolge 
dikt grofsen Umdrehungsgeschwindigkeit die 
KugeWi in der Welle schneli Rinnen *ein- 
^Chleifen, die das Senken der Welle beim Ab- 
nutzen des Spurzapfens verhindern. Ferner 
ijiufs: ; die Schleudertrommel zum Zwecke des 
Reinigens haufig aus dem Gestell herausge- 
rtprtiiileii W^Sw^ Wobei die Kugeln in Un- 
ordnung gerathen und herausfallen wurden. 

jq' der auf der Zeichnung dargestellten 
Schleudermaschine ist deshalb zwischen der 
lothrechten Trommelwelle b und den Kugeln c 
eine Hulse a eingeschaltet, welch e an der 
Pfehung der Welle b theilnimmt, da die Rei- 
jbung zwischen Welle und Hulse grflfser ist 
als diejenige zwischen der Hulse und den 
Kugeln. 

Die Trommelwelle kann sich infolge dieser 
Einrichturig entsprecbend der Abnutzung des 


Spurzapfens e senken^ ohne. dureb 'cfai 
lager an der verticalen Verschiebung gehindert 
zu werden. Ebenso bleiben aucb die Kugeln 
in ihrer Lage, wenn die Trommel herausge- 
nommen wird. 

Gleichzeitig aber dient die Aqor^ung der 
Hulse a als Sicherheitsvorrichtung bei einem 
etwaigen Festsetzen des Kugellagers. Die 
Welle b dreht sich in einem solchen FaUe iti 
der Hulse a, wodurch das Zerspringen der 
Trommel im FaUe. des pldtzlichen Anh^tei^ : : ? 
vermieden wird, und bremat sich langsatn in 
der Hulse von selbst. 


PaTent-Ans^rdch: 


Lager fur lothrechte Milchschleuder wellen, be- 
stehend aus der um die Trommelwelle b ge- 
legten Hulse a in Verbindung mit dera Kugel- 
lager c, zum Zwecke, das Senken und Heben 
der Welle b unabha*ngig vom Kugellagef zu 
ermOglichen und als Sicherheitsvorrichtiing beim 
Festsetzen des Kugellagers zu dienen. 
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